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5 MP, 2/3\" / 2,3 MP, 1/1.2\"
M112FM

M112FM35 

Fokallängd: 6mm - 75mm
Sensorstorlek: 2/3" - 1/1.2"
Pixelstorlek: 3.45μm / 5.86μm
Upplössning: 2.3 - 5MP
Designade för: IMX 174, IMX 249, IMX250, IMX264

PRODUKTBESKRIVNING
Linserna i M112FM serien är designade för 2/3", men klarar av sensorer upp 1/1,2".
Det eftersom de kan hantera pixlar på 3.45µm i mitten av linsen och 5.86µm i utkanterna.

TEKNISK DATATEKNISK DATA

Bildvinkel (Horisontell) 1/1,2" 17,3

Bildvinkel (Horisontell) 2/3" 14,3

Bildvinkel (Vertikal) 1/1,2" 13,1

Bildvinkel (Vertikal) 2/3" 10,7

Bländarområde max 2,1

Bländarområde min 16

Distortion 0,05

Filtergänga 27

Fokallängd 35 mm

Fokus Manual

Fokusavstånd min 200 mm

Iris Manual iris

Linsfattning C-Mount



Linstyp Standard range

Pixelstorlek min 3,45 µm

Sensorstorlek max 1/1.2"

Upplösning max 5 MP

Vikt 0,057 kg
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